
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за 
дигитализиращо оборудване за  образна диагностика.

I/ Оборудването следва да е фабрично ново. 
II/ Минимални задължителни технически изисквания

Предназначение: за дигитализиране на конвенционалните образи, получени от аналогови рентгенови апарати

1/ Устройство за  извличане на дигитален образ от наличните аналогови рентгенови апарати  и изпращане на получените DICOM образи

1.1. Дълбочина на сканиране на образа: мин. 20 bit/pixel 

1.2. Изход към работната станция: мин. 16 bit/pixel
1.3. Разделителна способност – да се задава от потребителя, по избор между  3 възможности: 
· 10 пиксела/мм за всички формати

·  6,6 пиксела/мм за всички формати

·  5 пиксела/мм за всички формати

1.4. Да работи с  касети с фосфорни плаки  с размер:  18/24 см, 24/30см,  35/43 см. 

1.5. Хоризонтално зареждане на касетите
1.6. Производителност: мин. 100 касети/час; 

1.7. Оборудвано с:

· 2 броя касети с фосфорни плаки от  размер 35/43 см; 
· 2 броя касети с фосфорни плаки от  размер 24/30 см; 
· 1 брой касета с фосфорни плаки от  размер 18/24 см;
2/ Работна станция за обработка на образите:

2.1. Дисплей с мин. 19” диагонал
2.2. Софтуер за въвеждане на данните на пациентите;  
2.3. Софтуер за допълнителна обработка на образа; 
2.4. Софтуер за отпечатване на образи на принтер и архивиране на образите върху CD; 

2.5. Интерфейс на български език; 
2.6. Устройство UPS
